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實習六

實習目標：學習如何應用漸進的方式來開發程式。

實習範例：開發一個程式，輸入一個浮點數代表一個華氏溫度，將這個華氏溫度轉換成攝氏溫度，將這個攝氏溫度以浮點數的型態輸出。

實習步驟：一般程式可以分為三個階段—輸入階段、計算階段、及輸出階段。程式的開發可以據此用漸進的方式，一個階段一個階段的開發。每個階段的開發都包含設計、註解、撰寫、測試、及除錯等步驟。注意，註解步驟是在撰寫步驟之前。我們接著用這個範例操作一遍。

步驟一：輸入階段—請依照設計、註解、撰寫、測試、及除錯的順序完成輸入階段。
設計：了解輸入一個資料的慣用語（printf(“prompt-string”); scanf(“format-string”, &variable);）。決定這個資料的型態（double）。決定儲存這個資料的變數名稱（fahr）。決定輸入提示語（“Fahrenheit temperature = ?”）。


註解：


/************************************************************/


/*  程式名稱：溫度轉換                                      */


/*  作者姓名：你的名字                                      */


/*      學號：你的學號                                      */


/*      組別：你的組別                                      */


/*  電子郵件：你的電子郵件                                  */


/*                                                          */


/*  問題描述：這個程式將使用者輸入的華氏溫度轉換成攝氏溫度  */


/*            輸出                                          */


/*  輸入檔案：從標準輸入檔輸入一個浮點數 (代表一個華氏溫度) */


/*  輸出檔案：從標準輸出檔輸出一個浮點數 (代表一個攝氏溫度) */


/*  需求項目：無                                            */


/************************************************************/


/* 從標準輸入檔輸入一個華氏溫度 */


撰寫：


#include <stdio.h>

main( )

{

    double fahr;

    /* 從標準輸入檔輸入一個華氏溫度 */

    printf("Fahrenheit temperature = ?");

scanf("%lf", &fahr);

printf("%lf", fahr);
/* 測試後移除 */
}
測試：

分別輸入32.0， 64.0， 0.0， -32.0，檢查輸出是否是

32.000000

64.000000

0.000000

-32.000000
除錯：如果有任何錯誤，使用除錯功能除錯。

步驟二：輸出階段—請依照設計、註解、撰寫、測試、及除錯的順序完成輸出階段。
設計：了解輸出一個資料的慣用語（printf(“format-string”, variable);）。決定這個資料的型態（double）。決定儲存這個資料的變數名稱（celsius）。決定輸出說明語（“Celsius temperature = ”）。


註解：


/* 從標準輸出檔輸出一個攝氏溫度 */


撰寫：

#include <stdio.h>

main( )

{

    double fahr, celsius;

    /* 從標準輸入檔輸入一個華氏溫度 */

    printf("Fahrenheit temperature = ?");

scanf("%lf", &fahr);
/* 從標準輸出檔輸出一個攝氏溫度 */

celsius = fahr;

/* 測試後移除 */

printf("Celsius temperature = %lf\n", celsius);

}
測試：

分別輸入32.0， 64.0， 0.0， -32.0，檢查輸出是否是

Celsius temperature = 32.000000

Celsius temperature = 64.000000

Celsius temperature = 0.000000

Celsius temperature = -32.000000
除錯：如果有任何錯誤，使用除錯功能除錯。

步驟三：計算階段—請依照設計、註解、撰寫、測試、及除錯的順序完成計算階段。
設計：了解算術運算式的慣用語。決定運算式（(fahr - 32.0) * 5.0 / 9.0）。決定儲存運算式結果的變數（celsius）。


註解：


/* 將華氏溫度轉換成攝氏溫度 */


撰寫：

#include <stdio.h>

main( )

{

    double fahr, celsius;

    /* 從標準輸入檔輸入一個華氏溫度 */

    printf("Fahrenheit temperature = ?");

    scanf("%lf", &fahr);

    /* 將華氏溫度轉換成攝氏溫度 */

    celsius = (fahr - 32.0) * 5.0 / 9.0;

/* 從標準輸出檔輸出一個攝氏溫度 */

    printf("Celsius temperature = %lf\n", celsius);

}
測試：（依據運算式的性質，謹慎的設計測試資料）

分別輸入32.0， 64.0， 0.0， -32.0，檢查輸出是否是

Celsius temperature = 0.000000

Celsius temperature = 17.777778

Celsius temperature = -17.777778

Celsius temperature = -35.555556
除錯：如果有任何錯誤，使用除錯功能除錯。

實習練習：依照上述方法開發一個程式，輸入一個浮點數代表一個物體的質量，輸入一個浮點數代表這個物體的速度，計算這個物體的動能（動能 = 0.5 * 質量 * 速度2），將這個物體的動能以浮點數的型態輸出。
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